Algici seti

Bir islemde kdsebent
demirlerini ve siva profillerini
oturtunuz ve duzeltiniz —
Algici Seti ile problem degil.
Alglyi stirlyorsunuz ve profili
yerlestiriyorsunuz. Algici Seti
ile basarak saglamlastirma
diizeltme basit ¢cabuk ve ayni
zamanda her iki eksende de
yapilabilir. Bunun anlami, her
tarafta dik aci ve diizglin
kenarlar.
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Uzunluk |60+180 cm '
2 Su terazisi Tip 70 (180 cm), 1 dikey ve 1 yatay gozli =
hafif metal dikdértgen profil. 3 Plastik baglanti kosesi. '-&
Miinferit su terazilerinin 6l¢iim hassasiyeti: L]
Normal pozisyonda 0,029° = 0,5 mm/m.
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2 Su terazisi Tip 70 (60 cm), 1 dikey ve 1 yatay gozlu hafif metal dikdortgen
profil. 2 Plastik baglanti kdsesi. Miinferit su terazilerinin 6lciim hassasiyeti:
Normal pozisyonda 0,029° = 0,5 mm/m.

Birbiriyle birlestirilmis su terazilerinin sistem hassasiyeti: 0,057° = 1,0 mm/m.
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