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Patentli STABILA-Kancası:
İç yüzeydeki Spike’lar 
kancayı sabit tutar. Büyük 
uzunlukları da ölçerken 
tutmak için ikinci bir kişiye
gerek yoktur. Şerit girişindeki
tampon malzemeyi korur. 
Şerit ucu 5 m’den itibaren
takviyeli. Bu modelin tüm
metrik versiyonları ilave
ücret karşılığında 
ayarlanmış olarak temin
edilebilir.

Uzunluk 2 m 3 m 5 m 8 m 3,5 m/ 10 ft 5 m/16 ft 8 m/27 ft
Genişlik 12,5 mm 12,5 mm 19 mm 25 mm 12,5 mm 19 mm 25 mm
Ürün no. 16449/2 16450/8 16451/5 16452/2 16453/9 16454/6 16455/3

Cep şerit metresi Tip BM 20 Cep şerit metresi Tip BM 30
Kırılmaz plastik muhafaza. Bombeli, poliamid kaplama beyaz çelik şerit 
(aşınmaya karşı çok dayanıklı). Sürülebilen uç kancası. Otomatik geri sarma. 
Şeridin geri hareketini frenlemek ve sabitlemek için durdurucu. Şerit ucu takviyeli 
(5 m'den itibaren). Şerit girişinde tampon. Cm ve mm bölmeli. Kırmızı onarlı 
sayılar. AB-Yapı türü ruhsatı. Hassasiyet sınıfı II. Kemer kancası.

Kırılmaz plastik muhafaza. Bombeli, poliamid kaplama sarı
çelik şerit (aşınmaya karşı çok dayanıklı). Patentli Spike 
kancalı sürülebilen uç kancası. Otomatik geri sarma. Şeridin 
geri hareketini frenlemek ve sabitlemek için durdurucu. Şerit
ucu takviyeli (5 m'den itibaren). Şerit girişinde tampon. Cm 
ve mm bölmeli. Kırmızı onarlı sayılar. AB-Yapı türü ruhsatı.
Hassasiyet sınıfı II. Kemer kancası.

Uzunluk 2 m 3 m 5 m 3 m/ 10 ft 5 m/16 ft
Genişlik 12,5 mm 12,5 mm 19 mm 12,5 mm 19 mm
Ürün no. 16444/7 16445/4 16446/1 16447/8 16448/5




