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Kalitesinin tanınabileceği noktalar:
Kaplama EklemlerMalzeme Mafsal baskısı 

Kendi buluşumuz olan
formüle göre yapılan
boya hava koşullarına
ve aşınmaya karşı 
eşi görülmeyen bir 
dayanıklılık 
sunmaktadır.

STABILA, eskiden beri maf
sallı-ağaç metreler için sadece
seçilmiş ve değerli olan kayın
ağacını kullanır. Bu da metreleri
son derece dayanıklı yapar.

Malzeme ve kaplaması 
Mafsallı-ağaç metreler için,
iyi depolanmış ve yüksek
esnekliğe sahip ağaçların
kullanılması esastır.
Mafsallı-plastik metrelerde,
yüksek dayanıklılık plastiğin
içerisine karıştırılan cam
elyafla elde edilir.

Mafsallı-ağaç metrelerin
kaplamaları kullanım
esnasındaki her olumsuzluğa
dayanıklı olmak zorundadır.
Bu durumda neme, güneş
ışınlarına ve mekanik 
tahriklere karşı korumaya
ihtiyaç vardır. Sadece bu
şekilde kadranın sürekli 
ve iyi okunabilir olması
güvence altına alınabilir.

Mafsal-baskıları
Kaliteli bir metreyi mafsalın
başlangıç kısmındaki
baskıdan tanıyabilirisiniz. Bu
önemli olan üç uyarıyı dikkate
alınız: Roma rakamları ile
belirtilmiş olan metrenin
doğruluk sınıfı, menşeini ve
tasarımını teyit eden AB-İzin
Normu. Ve üreticinin adı, 
yani markasına son olarak
bakılmamalıdır. Ölçü kadranı
en önemli bileşimlerden bir

Eklemler
STABILA, eklemler için genel
olarak tam olarak kilitlenme 
ve sürekli yaylanmayı garanti
edebilecek yaylanır sert çelik
kullanmaktadır. Tırnaklar ve
durdurma noktaları güçlü 
ve güvenli bir duruşu ve
bununla birlikte doğruluğu
sağlamaktadır. Özel tasarım
eklemlerin kolay hareket
etmesine ve uzun ömürlü
olmasını sağlar. Bazı 
modellerde yüksek
dayanıklılığa sahip elyafla
güçlendirilmiş polyamid-
eklemler kullanılmaktadır.

Eklem plakaları,
sert çelik sac,
sert çelik yay ve
gizli perçinden
oluşmaktadır. 

Eklem plakaları
sert çelik ve
entegre edilmiş
yaydan
oluşmaktadır.

Bakımsız bir
kullanım için
eklem plakaları
güçlendirilmiş
plastikten
yapılmıştır.

Yan tarafı 
görülebilen
eklem yatağı 
ve açık perçinli
çelik sac eklem
plakaları.

Gizli perçini olan bir 
eklemin kurulumu

sertleştirilmiş çelik yay

sert çelik sac-ekleme 
parçalı eklemler

İşçiliği kaliteli 
metre başlığı

Kayın ağacı plakaları

tanesidir ve bu kadranın
bakıldığında berrak ve 
belirgin bir baskısı olmalıdır
ve birlik ve onluk rakamlar
arasındaki fark kesin olarak
ayırt edilebilir olmalıdır. Çift
milimetre-kadranı (alt ve üst
kenarda) metrelerin kullanım
değerlerini artırır.




