
STABILA-Metreleri   72–73

Mükemmel dayanıklı eklem
plakaların altına çelik yaylar
monte edilmiştir. Perçinler
gizli, mafsallar 3 mm
kalınlığında ve mükemmel
derecede hava şartlarına 
ve aşınmaya dayanıklıdır.
Kafalar kırmızıya
boyanmıştır. Kırmızı onlular
ile donatılmış ölçü taksimatı
temiz ve orantılı olarak
basılmıştır. AB-Yapı tarzı
izni ile. Doğruluk sınıfı III.
Metrik model fiyat farkının
ödenmesi ile ayarlanmış
olarak teslim edilebilir.

Tip Uzunluk Genişlik Mafsallar Renk Bölüm Ürün no. 

917 2 m 16 mm 10 Beyaz/Sarı cm/mm 01624/1
907 2 m 16 mm 10 Sarı cm/mm 01604/3

907 N 2 m 16 mm 10 Doğa cm/mm 01614/2
1907 2 m 16 mm 10 Beyaz cm/mm 01634/0

Mafsallı-ağaç metreler
Seri 900

Yaklaşık olarak 2,8 mm
kalınlığındaki güçlü kayın
ağacı-mafsallar yaylanan
eklem plakaları ile birbirine
bağlanmıştır. Kafalar
kırmızıya boyanmıştır.
Kırmızı onluları olan siyah
ölçü taksimatı temiz ve

orantılı olarak basılmıştır.
Fiyatı oldukça uygun bir 
STABILA-Metresi. AB-Yapı
tarzı izni ile. Doğruluk sınıfı
III. Fiyat farkının ödenmesi 
ile ayarlanmış olarak ta 
teslim edilebilir.

Tip Uzunluk Genişlik Mafsallar Renk Bölüm Ürün no. 

617 2 m 16 mm 10 Beyaz/Sarı cm/mm 01128/4
617 W 2 m 16 mm 10 Beyaz/Sarı cm/mm 01124/6
617/11 3 m 16 mm 15 Beyaz/Sarı cm/mm 01231/1

607 2 m 16 mm 10 Açık sarı cm/mm 01104/8
1607 2 m 16 mm 10 Beyaz cm/mm 01134/5
1607 2 m 16 mm 10 Beyaz cm/inch 01133/8
607 N 2 m 16 mm 10 Doğa cm/mm 01114/7
601 1 m 16 mm 5 Açık sarı cm/mm 01204/5

601 N 1 m 16 mm 5 Doğa cm/inch 01206/9

Mafsallı-ağaç metreler
Seri 600




