
Elektronik su terazisi ile aynı
model – önemli artısı ölçüm
yüzeyindeki nadir toprak
mıknatısıdır. Çelik parça 
ayarlamak zorunda kalan
herkes için yenilik. Sesli eğim
kılavuzu ve iki dijital gösterge
en ağır işleri bir hissedilir
oranda kolaylaştırmaktadır.

Tip 196-2-M
electronic
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Sunduğu en önemli üç
avantaj kısaca şunlar: 
1. Üç ayrı sinyal sesli 
akustik eğim sürümü –
göze bakmadan parça
doğrultabilirsiniz. 
2. İki dijital display.
Değerleri üstten ve 
yandan okuyabilirsiniz. 
3. Referans açısı modu: 
Bir açı ölçüsünü kabul
etmek, kaydetmek ve 
diğer iş parçalarına 
aktarmak.

Yeni: Tepe üstü 
ölçümde iyileştirilmiş 
ölçüm hassasiyeti.

Tip 196-2 
electronic

Örgülü sağlam hafif metal dikdörtgen profil. 2 frezelenmiş
ölçüm yüzeyi, 1 yatay kabarcık ve 2 dikey kabarcık, 2 
nadir toprak mıknatıs sistemi. 1 Tutma aralığı. Kaliteli bir 
taşıma çantası dahil. Su terazilerinin ölçüm doğruluğu: 
normal konumda 0,029° = 0,5 mm/m, Tepe üstü ölçüm 
0,029° = 0,5 mm/m. Elektronik eğim ölçümünün doğruluğu:
ve 0° arası 90° = ± 0,05° ile 1° arası 89° = ± 0,2°.

Uzunluk 80 cm

Mıknatıslar 2

Ürün no. 16780/6

Nadir toprak mıknatısları:
Standart Ferit-Mıknatısların 
5 katı kuvvetli.

Sağlam, hafif metal, yivli dikdörtgen profil. Frezelenmiş 
2 ölçüm yüzeyi, 1 Yatay göz ve 2 dikey göz, 
1 tutma oyuğu. Kaliteli bir taşıma çantası da dahil.
Su terazilerinin ölçüm doğruluğu: normal konumda 
0,029° = 0,5 mm/m. Kafa üstü ölçüm: 0,029° = 
0,5 mm/m. Elektronik eğim ölçümünün doğruluğu: 
ve 0° arası 90° = ± 0,05° ile 1° arası 89° = ± 0,2°.

Uzunluk 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 180 cm

Ürün no. 16384/6 16385/3 16386/0 16387/7 16467/6

Kolay anlaşılır ön display ve sesli 
eğim kılavuzu.

İkinci dijital gösterge: 
Yukarıdan okunabilir.

Yeni




