
70 LM

70 LM-P+L

Ölçüm alanı /yüzeyi

Su terazisi

Nişangah sistemi

Lazer diyotları

Sabit dökümlü göz ölçüm
doğruluğunu garanti eder

Dayanıklı metal yuva lazer
doğruluğunu/hassasiyetini 
garanti eder

Göz yuvası ve lazer birimi kaymayacak
şekilde su terazisi-profiline döküm usulü 
ile sabitlenmiştir.

Metal çerçevedeki hassas
mercek tam olarak 
ayarlanmıştır

Lazer biriminin dengeleme cihazı 
olabilmesi için, lazer cihazı birinci sınıf,
üstün hassasiyete sahip bir sisteme
entegre edilmek zorundadır. Bu da
sadece, lazer ışını ve su terazisi-ölçüm
alanı paralelliğini garanti edebilecek,
özel bir montaj tekniği ile mümkün 
olabilir /başarılabilir – büyük mesafelerde
tam ölçüm neticeleri elde edebilmek
için temel şarttır. Burada, milimetrenin
yüzdesinin parçacıkları söz konusudur!
STABILA, bu yüzden, lazerlerini 
gerilimsiz olarak su terazisinin gövdesi
ile bağlı olacak şekilde tam metal
yuvaya monte etmektedir. Sonuç: en
üst seviyede ölçüm doğruluğu, hatta
yıllarca süren hararet değişimlerinde de.

Nişangah sistemi
Oldukça etkili olan bir aksesuar da,
STABILA tarafından geliştirilmiş ve
patenti alınmış olan, nişangah 
sistemidir. Bu nişangah sistemi 
sayesinde, hatta gün ışığında da
yaklaşık olarak 40 metre mesafede

olan lazer 
noktasını tam olarak 
hedef almak mümkündür.
Nişangah sistemi, bir
hedef tahtası ve yardımcı
olacak bir kişi ile rotasyon
lazerin performansına
ulaşılabilir.

Lazerli su terazileri

STABILA-Lazer Ölçüm Aletleri   16–17

Lazer
sınıfı

Güç Lazer-Dalga
uzunluğu

Hassasiyet Menzil 
(yarı çap)

İşletim süresi
Piller

Ürün no.

2 < 1 mW 650 nm ± 0,5 mm/m 80 m yak.12 saat 14802/7

Nokta modlu, kısa lazer-
Su terazisi ve birlikte teslim
edilen dengeleme alt
tablasına çabuk ve güvenli
bir şekilde kotlama 
yapabilmek amacı ile güçlü
mıknatıs. Yatay kotlama
çalışmaları için, fiyatı
uygun bir alternatif. 

Tip 70 LM gibi,
ancak lazer 
noktasına ilave
olarak, aynı
zamanda bir
lazer çizgisi
yansıtılır.

Lazer
sınıfı

Güç Lazer-Dalga
uzunluğu

Hassasiyet Menzil 
(yarı çap)

İşletim süresi
Piller

Ürün no.

2 < 1 mW 650 nm ± 0,5 mm/m 80 m yak.12 saat 14803/4 

Tip 70 LM-P+L-Mıknatıslı set ve çizgi fonksiyonu

Tip 70 LM-Mıknatıslı komple set
Teslimat kapsamı:
Lazer-Su terazisi, 30 cm
nokta modlu, patentli
derinlik göstergesi-
sistemi dahil, dengeleme
alt tablası, döndürülebilir-
Penta prizma, Lazer-
Gözlüğü, ölçekli hedef
tahtası. Kırılmaz, plastik-
taşınabilir çanta içerisinde.

Bir cihazda 
iki lazer!

Teslimat kapsamı:
Lazer-Su terazisi, 30 cm
nokta- ve çizgi modlu,
patentli nişangah sistemi
dahil, dengeleme alt
tablası, Lazer-Gözlüğü,
ölçekli hedef plakası.
Kırılmaz, plastik-taşınabilir
çanta içerisinde.

Lazer işlevleri

Lazer işlevleri

eşsiz: patentli
nişangah 
sistemi

eşsiz: patentli
nişangah 
sistemi

PATENT




