
Bir dikey- ve bir yatay göz,
parlak yan yüzeyleri ile klasik
su terazisi, ancak eloksal
renkte, elektrostatik toz 
kaplamalı.

STABILA-Su Terazileri   50–51

Uzunluk 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm

Ürün no. 02281/5 02282/2 02283/9 02284/6 02286/0 02288/4 02289/1 02290/7 02291/4 02292/1

Parlak yan yüzeyleri, 
elektrostatik toz kaplaması,
bir dikey göz ve bir yatay
göz ile klasik su terazisi.

1 dikey göz ve 1 yatay göz ile hafif metal-dikdörtgen profil. 
Normal konumdaki ölçüm doğruluğu: 0,029° = 0,5 mm/m.

Tip Uzunluk 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm

80 E Ürün no. 02431/4 02432/1 02433/8 02434/5 02435/2 02439/0 02436/9 02437/6 02440/6 02441/3 02442/0

80 E-2 Ürün no. — 02402/4 02403/1 02404/8 02405/5 02409/3 02406/2 02407/9 02410/9 02411/6 02413/0

1 dikey göz ve 1 yatay göz ile klasik su terazisi, eloksal renkte. 
Normal konumdaki ölçüm doğruluğu: 0,029° = 0,5 mm/m.

Uzunluk 150 cm 180 cm 200 cm

Ürün no. 02420/8 02421/5 02422/2 

Tip 70-2 esasına dayalı uzun 
su terazisi, ancak profil alt
tarafında iki levhalı ve iki yatay
levhalı. Levhalar, kaymış kirişler
gibi engebeli yüzeyleri aşar. 
Bu özelliği, bu cihazı ahşap
ayaklı malzemeler, prefabrik
duvarlar, inşaat elemanları, 
hazır beton parçalar, sistem
kalıpları, vs. gibi alanlarda
çalışmak için ideal su terazisi
haline getirmektedir. Yan 
taraftan kaydırılmış her iki yatay
kabarcıklar her pozisyondan
çabuk okunaklığa olanak sağlar.

2 dikey ve 2 yatay kabarcıklı hafif metal dikdörtgen profil. 
Normal konumdaki ölçüm doğruluğu: 0,029° = 0,5 mm/m.

Tip 70 Tip 70 P-2-2

Tip 80 E

Tip 70 M mıknatıslı ve Tip 70 W açı ölçerli olarak teslim edilebilir.

Aynı zamanda 80 E-2 modeli 2 dikey-gözlü olarak ta teslim edilebilir.

Uzunluk 25 cm

Ürün no. 02199/3 

Sadece 25 cm uzunluğu ile
o kadar kullanışlı ki kolayca
birlikte taşınabilir. Güçlü 
hafif metal-dikdörtgen profil
içerisinde yatay ve dike 
gözler çok güvendedir. 

1 yatay gözlü ve 1 dikey gözlü 
hafif metal-dikdörtgen profil.
Normal konumdaki ölçüm
doğruluğu: 0,029° = 0,5 mm/m.

Tip 70 T

Tip 70 TM modeli olarak mıknatıslı 
ve Tip TMW mıknatıslı ve açı ölçeri 
ile birlikte teslim edilebilir. 

Yeni




