
Tip 80 A gibi su terazisi –
ilaveten frezelenmiş ölçüm
yüzeyinde bulunan güçlü
nadir toprak mıknatısı 
sistemi standart Ferit–
Mıknatıslarına kıyasla 
5 kat daha yüksek tutma
gücüne sahiptir. Böylece
kayma olmaz. Metal 
direkleri ve taşıyıcıları 
daima istediğiniz gibi 
ayarlayabilirsiniz. Tepe
aşağı ölçümler için de
uygundur. Yivli hafif 
metal dikdörtgen profil 
iş eldiveni kullanırken 
su terazisini emin şekilde 
tutabilmenizi sağlar. 
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Tip 80 AM

Uzunluk 40 cm 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm

Mıknatıslar 2 2 2 2 2 4 4 4

Ürün no. 16063/0 16064/7 16065/4 16066/1 16067/8 16068/5 16069/2 16070/8

Frezelenmiş ölçüm yüzeyli (120 cm’ye kadar), 1 dikey ve 1 yatay gözlü, uzunluğa
göre değişen 2 veya 4 nadir toprak mıknatıs sistemli hafif metal dikdörtgen profil. 
Ölçüm hassaslığı: Normal pozisyonda 0,029° = 0,5 mm/m, tepe aşağı ölçümde
0,043° = 0,75 mm/m.

Nadir toprak mıknatısları:
Standart Ferit-Mıknatısların
5 katı kuvvetli.

Tip Uzunluk 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 80 cm 90 cm 100 cm 120 cm 150 cm 180 cm 200 cm

80 A Ürün no. 16047/0 16048/7 16049/4 16050/0 16051/7 — 16052/4 16053/1 — — —

80 A-2 Ürün no. — 16054/8 — 16055/5 16056/2 16057/9 16058/6 16059/3 16060/9 16061/6 16062/3

Freze edilmiş ölçüm yüzeyli hafif metal-dikdörtgen profil, 
1 dikey göz ve 1 yatay göz.
Normal konumdaki ölçüm doğruluğu: 0,029° = 0,5 mm/m.
Kafa üstü ölçüm: 0,043° = 0,75 mm/m.

Sadece gözü tepe aşağı ölçümler için uygun olan su 
terazileri bu durumda doğru ölçüm sonucu gösterir. Bu işlevi
olan tüm STABILA su terazilerinde bu işaret bulunmaktadır.

Normal durum ve tepe aşağı ölçüm

Aynı zamanda 80 A-2 modeli 2 dikey gözlü olarak ta teslim edilebilir.

Bu su terazisi ile kafanızın
üstündeki alanın yatay
açısını kontrol edebilirsiniz.
Su terazisini yatay-gözlü ile
aşağıya doğru çeviriniz. 
Bu, “aktarma-Pozisyonu”
olarak tabir edilen konumda
aşağıdan da okuyabilirsiniz.
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