
LMR

LAPR 100

Lazer
sınıfı

Güç Lazer-Dalga
uzunluğu

Hassasiyet Çalışma
alanı alıcı*

İşletim 
süresi Piller

Ürün no.

2 < 1 mW 635 nm ± 0,3 mm/m 160 m yak.40 saat 14761/7

Komple lazer işlevleri seti

STABILA’nın otomatik 
sarkaçlı rotasyon lazeri ile
hem çok hızlı hem de aynı
zamanda çok hassas
çalışırsınız. Kurduktan
hemen sonra aletle

STABILA-Lazer Ölçüm Aletleri   30–31

çalışmaya başlayabilirsiniz.
1°’lik otomatik tesviye aralığı
sayesinde cihazın kasasını
elle eğerek büyük oranda
düz olmayan yerlerde dahi
kolayca 9°’ye kadar 

ayarlayabilirsiniz. Lazer
kasasının tamamı çelik çubuk
üzerinde kayar kelepçelerle
takılmıştır. Bu şekildeki 
konstrüksyon sonucu lazer
ışını direkt cihazdan takr. 

12 cm boyunca takip edilebilir.
Rotasyonlu lazer ışını alıcı ile
birlikte açık havada büyük
mesafelerde dahi kolayca
çalışma olanağı sunar.

Manuel Rotasyonlu lazer 
Tip LMR

Kendi kendini 
teraziye alan sarkaçlı
rotasyonlu lazer 
LAPR 100

Teslimat kapsamı: Rotasyonlu lazer Tip LMR, 
alıcı, alıcıya ait-tutucu, adaptör cıvatası,
Lazer-gözlüğü ve ölçekli hedef plakası.
Sağlam plastik çanta içerisinde.

Lazer
sınıfı

Güç Lazer-Dalga
uzunluğu

Hassasiyet Çalışma
alanı alıcı*

İşletim 
süresi piller

Ürün no.

2 < 1 mW 635 nm ± 0,3 mm/m 180 m yak.16 saat 15583/4

Teslimat kapsamı: Rotasyonlu lazer 
Tip LAPR 100 nokta ve çizgi modlu, lazer
gözlüğü, ölçüm taksimli ve alıcılı hedef 
plakası. Sağlam plastik çanta içerisinde.

Komple lazer işlevleri seti

Manuel rotasyon lazer 
Tip LMR ile daha çabuk ve 
hassas bir şekilde kot almak.
Lazeri, büyük ve kolay 
hareket ettirilebilen ayar 
vidaları ile ayarlayarak, 
her türlü yatay kot alma
çalışmasına başlayabilirsiniz.

Üç ayrı rotasyon hızı seçme
imkanıyla kullanım türüne
göre lazer projeksyon şeklini 
belirleyebilirsiniz. Aynı husus,
mümkün olan üç ayrı ayarla
farklı uzunlukta tarama 
çizgisi oluşturan tarama işlevi
için de geçerlidir. Alet dikey

kot alma çalışmaları için 
ayaklarının 90° üzerine 
devrilir. Örn. tavana asmak
için entegre duvara tutturma
tertibatı içermektedir.

* 21 °C’de, optimum atmosferik koşullarda

* 21 °C’de, optimum atmosferik koşullarda




