
LAR 100

± 5°
Lazer
sınıfı

Güç Lazer-Dalga
uzunluğu

Hassasiyet Çalışma
alanı alıcı*

İşletim 
süresi piller

Ürün no.

2 < 1 mW 635 nm ± 0,1 mm/m 300 m yak.120 saat 15993/1

STABILA-Lazer Ölçüm Aletleri   32–33

Kendi kendini teraziye alan, 
otomatik rotasyonlu lazer LAR 100

Komple lazer işlevleri seti

kontrollü eğim ayarı.
• Kot alma işleminin sürekli 
kontrolü – titreşim etkileri 
dengelenir.
• Sağlam koruyucu gövde ve
lastik kaplama.
• Rahat uzaktan kumanda.

• Kendi kendini teraziye alarak
çabuk ve hassas çalışma.
• Ayak üzerine, alt tabla veya
yere vs. yatay ve dikey kurma.
• Daha yüksek hassasiyet 
için motor kontrollü kot alma
otomatiği.
• Bir eksene +/–5° oranında

Tilt işlevi ve otomatik sonradan
teraziye alma:
Tipik şantiye titreşimlerini ve 
sallantıları belirli bir limit değere
kadar dengelenir. Bu değerlerin
fazla büyük olması halinde tilt
işlevi devreye girer ve rotasyonu
durdurur. Bir LED sinyal vererek
hata olduğunu belirtir. İhtiyaç
halinde sürekli sonradan 
teraziye alma otomatik olarak
devreye sokulabilir. Sallantı 
sapmaları otomatikteraziye alma
aralığı dahilinde otomatik olarak
kontrol edilir.

Eğim seyrinin rahat kontrolü: 
Bir miraya (ek aksesuar) STABILA alıcısına (teslimat 
kapsamında) taktığınız zaman, örneğin hafriyat sırasında
sağlanan eğim seyri kontrol edilebilir. Mümkün olan en 
çabuk kontrol sistemi.

Her durumda kendi kendini teraziye alma:
STABILA LAR 100 dikey veya yatay durumda
kendi kendini otomatik olarak teraziye alır.
Kendi kendini teraziye alma aralığı ± 5°’dir. Bu
durum ayağı ayalarken zamandan tasarrufta
bulunma ve aleti düz olmayan zemin 
üzerinde de kullanma olanağı sunmaktadır.Teslimat kapsamı: LAR 100, Uzaktan kumanda, tutturuculu

alıcı, lazer gözlüğü, ölçekli hedef plakası, çanta.

Eğim işletimi: STABILA LAR
100’ün kot alanı uzaktan kumanda
vasıtasıyla bir yönde 
5° eğilebilir.

* 21 °C’de, optimum atmosferik koşullarda




