
LAR 200STABILA LAR 200, 
yeraltı, boru hattı döşeme
çalışmaları, yol yapımı, 
bahçıvanlık ve duvarcılık
çalışmaları için ideal 
rotasyonlu lazerdir.

Alıcı:
• LCD-Göstergeli çift ekran. • Toz ve su geçirmez.
• Ses seçimi: Yüksek sesli 110 dB/Düşük sesli 
90 dB/Ses kapalı. • 7 Hassasiyet kademeleri. 
• 2 x AA 1,5 V pil ile 90 saat çalışma süresi. 
• Otomatik kapanma (0,5 saat /24 saat). 
• Çalışma sıcaklığı –20 °C – +60 °C.

Lazer
sınıfı

Güç Lazer-Dalga
uzunluğu

Otomatik tesviye 
alanı (yatay)

Yatay lazer ışını 
hassasiyeti

Çalışma 
alanı alıcı*

Pil
(dahil)

Ürün no.

2 < 1 mW 650 nm ca. ± 5° ± 0,1 mm/m Ø 300 m 2 x D 1,5 V 16668/7

Lazer işlevleri

Teslimat kapsamı: Sağlam sert plastik çanta içerisinde 
Yatay-Rotasyonlu-Lazer Tip LAR 200 ve alıcı.

Dörtlü test zinciri kanıtlamaktadır: Oldukça sağlam. 

1. Düşme-Testi 2. Su-Testi 3. Sıcaklık-Testi 4. Toz-Testi

Oldukça sağlam: LAR 200 
statifle birlikte devrilip düşse dahi
hiç sorun değil: Kaldırın, açın, 
ölçmeye devam edin. Patent kaydı
için başvurulmuş STABILA-
Protector-Sistemi şiddetli darbeleri
hafifletir. IP 65 uyarınca su ve toz 
geçirmez. Buna ekleyecek birşey
yok. Cihaz tabi ki sıcağa ve
soğuğa da dayanıklıdır. 

Kullanımı kolay: Bir şalter – bir 
düğmeye basma – bir işlev – 
Güvenilir otomatik tesviye. 
300 m çalışma alanı: Seri olarak 
içerdiği alıcı ile birlikte büyük 
inşaatlar için en iyi ekiptir. 
Diğer avantaj: LAR 200 piyasada 
bulunan makine kumandalarına 
uyarlıdır.
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Yeni

Otomatik tesviyeli yatay 
rotasyonlu lazer Tip LAR 200

ø 300 m çalışma alanı 

* 21 °C’de, optimum atmosferik koşullarda




