
LA-P+L

LAX 100Cihazı, basit bir şekilde
hazırlanmamış olan zemine
kurunuz veya duvara 
sabitleyiniz (bir çivi yeterli),
açınız – ve ölçmeye
başlayınız: nokta lazer ile
yatay dengeleme, hatta

cihazın rahat bir şekilde
çevrilmesi ile çepeçevre
ölçüm imkanı. Işın bölücü-
Penta prizma ile veya monte
edilmiş olan dikey çizgi 
lazer ile dikey dengeleme. 
Komple yatay ve dikey ölçüm 

Komple lazer işlevleri seti

düzlemlerinin oluşturulması –
kısaca: LA-P+L iç tadilatlarda
ve dış çalışmalarda zorlu
ölçümler için de uygundur.

Kompakt lazer Tip LA-P+L

Kendi kendini 
teraziye alan

Teslimat kapsamı: Kompakt lazer Tip LA-P+L Nokta ve
Çizgi modlu, entegre edilmiş Nişangah Sistemi, SSP-Işın
bölücü-Penta prizma, Lazer-Gözlüğü ve Ölçekli hedef 
plakası. Sağlam taşıma çantası.

Lazer
sınıfı

Güç Lazer-Dalga
uzunluğu

Hassasiyet Görülebilen çizgi
erişim uzaklığı

İşletim 
süresi Piller

Ürün no.

2 < 1 mW 635 nm ± 0,3 mm/m 10 m yak.30 saat 14144/8

LA-P+L-Seti olarak prizmasızda teslim mümkündür.

Entegre edilmiş
nişangah sistemi

Kendi kendini teraziye alan
çapraz çizgili lazer LAX 100

Lazer
sınıfı

Güç Lazer-Dalga
uzunluğu

Hassasiyet Çizgi 
düzlüğü

Görülebilen çizgi
erişim uzaklığı

İşletim süresi
Piller

Ürün no.
Set

Ürün no.
komple set

2 < 1 mW 635 nm ± 0,3 mm/m ± 0,2 mm/m 10 m yak.30 saat 15581/0 15582/7

Lazer işlevleri seti

Teslimat kapsamı: Çapraz çizgili
lazer, Tip LAX 100, Lazer-gözlüğü 
ve ölçüm taksimli hedef plakası.
Sağlam plastik çanta içerisinde.

LAX 100’ün projeksiyon gövdesi
aletin çerçevesinde 12 cm/4,5 inç
kadar yükseğe kaydırılabilir ve 
aynı zamanda devrilebilir ve 
döndürülebilir. Bu sayede lazeri 
ayarlamak kolaylaşmakta ve 
donatma süresi kısalmaktadır. 

Teslimat kapsamı: Çapraz çizgili lazer Tip LAX 100,
Lazer gözlüğü, ölçüm taksimli hedef plakası ve ışın
bölücü prizma. Sağlam plastik çanta içerisinde.

LAX 100 özellikle ince inşaat
işleri için geliştirilmiştir. Yatay
ve dikey çizgiler ve referans
lazer noktası tek tek veya 
birlikle devreye sokulabilir.
Nokta lazeri dikey çizgiye
tam 90º olarak ayarlanmıştır.
Lazer nokta, bir ışın bölme
prizması yardımıyla (komple
sete dahil) ayrıca iki lazer
ışınına bölünür. Işınlar 
birbirlerine 90° açıda 
bulunmaktadır. Böylece 
LAX 100 ile dikey olarak 
da kot almak mümkündür.
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