
80 LMX-S

LU-UP

... ve duvarda tutma 
tertibatı olarak ta kullanılır.

Üniversal-Lazerin 
muhafaza kutusu ...

... sehpa üzerinde 
dengeleme işlerine ...En büyük esnekliğin 

sunulduğu imkan, Üniversal-
Lazerin bir dengeleme
ayağının üzerine takılabilmesi
ve bir döndürülebilir prizma
ile donatılabilmesidir. Bu
cihazla, bu şekilde ilaveten
çepeçevre dengeleme
çalışmalarını da yapabilirsiniz.

Üniversal-Lazer Tip LU-UP

Lazer işlevleri

Lazer
sınıfı

Güç Lazer-Dalga
uzunluğu

Hassasiyet Çalışma
alanı

İşletim 
süresi Piller

Ürün no.

2 < 1 mW 650 nm ± 0,5 mm/m 60 m yak.16 saat 14747/1

Teslimat kapsamı: Üniversal-Lazer Tip LU nokta mod ve 
ışın yansıtan prizmalı. Sağlam muhafaza kutusu içerisinde.

Tip 80 LMX-P+L Komple-set
çizgi fonksiyonlu

• En üst seviyeli hassasiyet
için, diğer normal su 
terazilerine oranla 5-kat 
daha fazla hassasiyete 
sahip yatay göz
• Sehpasızda güvenli bir 
şekilde durabilmesi için, tam
metal-alt dengeleme tablası
• Kısa bir sürede göreve 
kullanıma hazır (iki-çabuk 
ayar-vidası)
• Sarsıntısız bir şekilde 
oturması için, iki adet güçlü
mıknatıs
• Sehpa için 5 /8˝ -bağlantı
dişlisi
• Olağanüstü aydınlık, 
dış alanlarda yapılacak
çalışmalar için ideal
• Problemsiz çepeçevre-
dengeleme
• Dış alanlarda, nişangah
sistemi sayesinde 
80 metre çapa kadar
kullanılabilir
• Dik açı için ışın bölücü-
Penta prizma, dikey hizaya
getirme, ara duvarlar v.s.
• Eğri yüzeyler de dahil 
kolayca kağıtlamak için 
ilaveten çizgi işlevli.

Tip 80 LMX-S Komple-set
Teslimat kapsamı: Lazer-Su terazisi
Tip 80 LMX, 40 cm nokta modlu, en
güçlü ışıkla birlikte. Patentli nişangah
sistemi ve sağlam alt dengeleme
tablası, ışın bölücü-Penta prizma,
ölçekli hedef plakası ve lazer-
gözlüğü dahil. Kırılmaya dayanıklı
plastik çanta 
içerisinde.

Lazer işlevleri

eşsiz: patentli
nişangah 
sistemi

Lazer
sınıfı

Güç Lazer-Dalga
uzunluğu

Hassasiyet Dikey göz 
hassasiyeti

Çalışma
alanı

İşletim 
süresi Piller

Ürün no.

2 < 1 mW 635 nm ± 0,25 mm/m ± 0,5 mm/m 80 m yak.16 saat 02123/8

Lazer işlevleri
eşsiz: patentli 
derinlik göster-
gesi-sistemi

Teslimat kapsamı: Lazer-Su terazisi
Tip 80 LMX-P+L, 40 cm nokta- 
ve çizgi modlu, en güçlü ışıkla birlikte. 
Patentli nişangah sistemi ve sağlam alt 
dengeleme tablası, ışın bölücü-Penta prizma,
ölçekli hedef plakası v e lazer-gözlüğü dahil.
Kırılmaya dayanıklı plastik çanta içerisinde.

Bir cihazda iki lazer!
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Lazer
sınıfı

Güç Lazer-Dalga
uzunluğu

Hassasiyet Dikey göz 
hassasiyeti

Çalışma
alanı

İşletim 
süresi Piller

Ürün no.

2 < 1 mW 635 nm ± 0,25 mm/m ± 0,5 mm/m 80 m yak.12–16 saat 14140/0 

80 LMX-P+L




