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Lazer
sınıfı

Güç Lazer-Dalga
uzunluğu

Hassasiyet Çalışma
alanı

İşletim 
süresi Piller

Ürün no.

2 <İ 1 mW 650 nm ± 1,0 mm/m 50 m yak. 16 saat 16286/3 

Yeni STABILA PointerMan
özellikle evde kendi işlerini
kendileri yapan kişiler için
geliştirilmiştir: Küçüklüğü 
ile göze çarpan bir noktalı
lazer. PointerMan ile şunlar
yapılabilir Dört ayrı çeşitte
ölçüm yapılabilir: İskandil
çekmek, yatay noktalı
lazerlemek, takılan, döner
prizma yardımı ile ayrıca
yatay ve dikey rotasyonlu
lazer yapmak. Bu kullanım
özellikleri ev ve mekanlarda
tamir ve dekorasyon
çalışmalında söz konusu
olabilecek her türlü ihtiyaca
cevap vermektedir.

Ev ve mekanlar için her işte kullanılabilen bir alet

Kullanışlı kutu,
aynı zamanda
duvara tutturucu.

PointerMan’ı yatayda 
ayarlamak için ayar 
vidaları

Ölçüm hassasiyeti 
1 mm/m: Temiz iş

PointerMan’ın ayarının
doğru olup olmadığı üç
göz vasıtasıyla görülür

Takılabilen, 
döner prizma

Lazer burada dikey 
rotasyonlu lazer yapmak 
için 90° eğilmektedir

Teslimat kapsamı: PointerMan, döner Prizma, kullanışlı PointerMan-Kutusu –
Aynı zamanda duvara tutturucu.

Küçük kasa

PointerMan-Kutusu 
ile duvardan dahi
ölçebilirsiniz.

Lazer işlevleri

STABILA-Lazer Ölçüm Aletleri   24–25

Noktalı işlev lazer ışınını
yatay aks üzerinden transfer
eder. Lazer bunun için 90°
eğilir.

Noktalı lazer işleviyle ikandil
çekmek. PointerMan’ın
altında çekül aynası 
bulunmaktadır. Bu ayna 
transfer edilecek noktaya
ayarlanır. Lazer pozisyonu
tavana yansıtır.

Döner prizmalı yatay 
rotasyonlu lazer. Ölçüm
noktaları böylece yatay 
olarak transfer edilir.

Döner prizmalı dikey 
rotasyonlu lazer.
PointerMan’a çalışan 
herşey gibi kolay işler.

4 işlevle ustaca ölçmek




